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«sr. Tragbarer elektrischer Glaslift

fur die Montage von
Glaser fur Wintergarten

CA 400 GL wurde entwickelt fur die
Montage von Glaser fiir Wintergarten

Mast hergestellt aus robustem Alumi-
nium, leicht und tragbar fiir den soforti-
gen Einsatz.

CA 400 GL besteht aus nur zwei
Komponenten :

«das Hebegeriat
odie Glasaufnahme.
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Hebegerat

woln Sekunden aufgestellt und das ganz ohne Werkzeuge

oo Kapazitat von 120 kg mit Gleitschienen

woDie 4 Stiitzen mit Rader kénnen variabel eingestellt werden.
Deshalb wird der Glaslift auch bei Unebenheiten eingesetzt

wLeichtes ausnivellieren des Glaslifts durch eingebaute Nivellierhilfe

o Vier Transportrader und 1 Handgriff um den Transport zu erleichtern

Elektromotor

woSpannung 230 V / 4 A — Wechselstrom 50/60 Hz mit regelbarer Hebe- und Senkgeschwindigkeit.
o Handbetrieb mdglich (Kurbel fur stromlosen Betrieb wird mitgeliefert)

o Gerateschutz durch Rutschkupplung

o Not-Stopp Knopf : wenn der Knopf gedriickt wird, stoppt der Glaslift sofort.

Glasaufnahme aus Aluminium mit Handpumpe

o Dreh-Knickgelenke mit enormer Beweglichkeit (einstellbar bis 90°)

o Saugheber (TUV gepriift) fir VSG-Scheiben mit eingebauter Handpumpe. Besonders hohe
Sicherheit durch Visuelle Kontrolle des Vakuums. Saugscheibe g 200 mm - TUV Traglast 65 kg

«Vier Saugheber und Verlangerungen fir Scheibe bis 4 m Lange.

Traglast bei Max. MaRe MaRe Glastraverse
Winkel Ausfahrt Geschlossen Offen
v. 80° Hohe
CA400GL | 120kg/4,2m 980 x 1010mm
1590 x 750 mm (***)
















